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EuroBioConcept

RTP - PORTA DI TRASFERIMENTO RAPIDO

* SINOPSI

LARTP E’ LA MIGLIORE
SOLUZIONE PER
EFFETTUARE DEI

TRASFERIMENTI

BIDIREZIONALI SENZA 3 ’ ‘
RTC-RTP Applicare ruotando di 60°

ROMPERE L’ISOLAMENTO

Trasferimento stagno

=

e  Grandi diametri

Girare la maniglia Tirare il pomolo centrale Apertura della RTP

 Facilita d'uso

*  Sicurezza d’'impiego e MATERIALI
Materiali
Flangia principale Acciaio inox AISI 316 L
Flangia interna Polietilene
Cerniera Acciaio inox AISI 316 L
Guarnizione PVC ERGOFIT Ref. 1182
Maniglia Acciaio inox AISI 316 L Montaggio guarnizioni
©
] « DIMENSIONI
< RIif. Modello | Utile* @ mm. Ingombro massimo @ mm.
N 413 RTP 270 250 408
162 RTP 350 330 480

* quando viene utilizzata con un sistema di trasferimento

ST Soddi sfare un nondo di differenze




* PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
IL SISTEMA RTP- RTC
-

PERMETTE o3
ALL’OPERATORE DI
COLLEGARE RAPIDAMENTE Zona 2
LA ZONA1l (ZONARTP
( ) Zona 1l

ALLA

ZONA 2 (ZONA RTC)
SENZA INTERFERIRE CON

L'AMBIENTE (ZONA 3)

¢ Industria Farmaceutica

* Industria Chimica e APPLICAZIONI

¢ Laboratori di Ricerca

e Ospedali

* Universita

RTP montata su cappa | RTP montata su parete in | RTP montata su parete
vetro

« CONTENITORE DI TRASFERIMENTO STAGNO (RTC)

Modello Materiale Dimensioni
Standard Polietilene 270 0 350 mm.
Sterilizzabile Polietilene con filtri 270 0 350 mm.
Autoclavabile Acciaio inox o alluminio 270 0 350 mm.
Coperchio contenitore Polietilene 270 0 350 mm.
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